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  IMPIANTO FOGNARIO ACQUE BIANCHE E NERE
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I TECNICI

VEDUTA D'INSIEME PIANTA COPERTURA

LOYAUT SISTEMA FOGNARIO ACQUE BIANCHE

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO FOGNARIO ACQUE NERE E BIANCHE

                      VEDUTA D'INSIEME

                            SCALA 1/500

Arch. Valeria e Domenico A. Marando

Valeria e Domenico A. Marando
PIANTA PIANO TERRA

1/500

VEDUTA D'INSIEME PIANTA PIANO TERRA, PIANO INTERRATO

Caditoia

Pozzetto

fiscale 0.5x0.5

Caditoia

0.50x0.50

Fognatura acque bianche

pvc  7447 OR Ø 200 a 500

P= 1%

Pendenza della fognatura

1% paria a 0.01= 1m/100m

Vasca  di raccolta acque

piovane

Valvola di ritegno a sfera mobile

5

DN 100

DN 100
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Condotta in arrivo

Supporto per Valvole e Tubi

Interruttori di livello

Griglia in Acciaio zincato con paratoia

Armadio in Vetroresina per quadro elettrico

Catena di estrazione in Acciaio Inox

Tubazione di mandata in Polietilene

Collettore di mandata in Polietilene

Saracinesca a cuneo gommato

Tubo guida in Acciaio Inox

Chiusino in Ghisa, classe D400, luce Ø 600 mm

Manicotto per elettrofusione
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3

2

Cartella Pe con controflangia in acc. Inox

Piede di accoppiamento rapido in Ghisa

Colonna di mandata in Polietilene

LEGENDA

Elettropompa per liquami

1

PN 16
DN 100

DN 100

Chiusino in Ghisa, classe D400, luce 490x690 mm

18

19

Chiusino in Ghisa, classe D400, luce 600x600 mm

Particolare Costruttivo del sistema di pompaggio
delle acque nere nel collettore fognario di Via Giorgio De Falco
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Tubazione in P.V.C.

0.50

0.50

fi 200

0.55

0.50

Caditoia per discesa gar.

Pozzetto

fiscale 0.5x0.5

Pozzetto

fogna principale 0.5x0.5

Pozzetto

d'ispezione 0.5x0.5

Caditoia

0.50x0.50

Legenda

Fognatura acque nere percorso

aereo pvc  7447 OR Ø 200 a 300

P= 1%

Pendenza della fognatura

1% paria a 0.01= 1m/100m

Vasca per Pompa Sommersa

Condotta forzata fi 200

f
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2

0
0

Collettore fognario

comunale fi 700

P= 1%

PERCORSO AEREO DELL'IMPIANTO FOGNARIO PIANO INTERRATO

Massetto in cemento da 0,10 m

Isolante Styrodur 5000 cs (0.07 m )

Pavimento in gres monocottura ( 0,40 x 0,40 m)

Intonaco di calce da  (0,015 m)

Solaio in cemento armato con pignatte e soletta

collabborante da 5 cm

INTERNO APPARTAMENTO

AREA

PARCHEGGIO

Colonna fognaria fi 120

Colonna pluviale fi 120

Tubo in PVC fi 200 acque nere

Fognatura sistema misto  interrato acque nere e bianche

pvc  7447 OR Ø 200 a 500

Canale di drenaggio

Massetto in cemento da 0,10 m

Pavimento in gres monocottura ( 0,40 x 0,40 m)

Intonaco di calce da  (0,015 m)

Solaio in cemento armato con pignatte e soletta

collabborante da 5 cm

PIAZZA PEDONALE

AREA

PARCHEGGIO

PARTICOLARE CANALE DI DRENAGGIO SULLA PIAZZA PEDONALE

PARTICOLARI COSTRUTTIVI POZZETTI

Layout funzionale del piano interrato
 dell'impianto fognario acque bianche

Layout funzionale del piano terra
area infrastrutture dell'impianto fognario acque nere e sistema misto

1/500LOYAUT SISTEMA FOGNARIO ACQUE NERE

LEGENDA

Fognatura acque Bianche percorso

interrato pvc  7447 OR Ø 200 a 300

IL RICHIEDENTE

IL PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA  VITA NOVA

PROVINCIA DI NAPOLI

COMUNE DI QUARTO

ALLACCIO ALLA COLLETTORE

FOGNARIO COMUNALE

P= 1%
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Fognatura sistema misto  interrato acque nere e bianche

area condominiale pvc  7447 OR Ø 200 a 500

ALLACCIO ALLA COLLETTORE

FOGNARIO COMUNALE

Layout funzionale a quota 0,00
 dell'impianto fognario acque bianche delle aree a standars

PIANTA PIANO COPERTURA

49.7

PIANTA PIANO COPERTURA
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Fognatura acque nere percorso

Iinterrato pvc  7447 OR Ø 200 a 300
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PIANTA PIANO INTERRATO
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FOGLIO 13 PART. 97 LOTTO 20160 MQ
STRALCIO CATASTALE

AREA MERCATO INDIVIDUAZIONE DEL LOTTO 

COMPARTO  Ca4

INDIVIDUAZIONE  DEL 

N

Ba1

Bb76

Ba1

Fa*

Fb

Fg

Fb

Fg*

Fc

Fb

Fg

Ff

Bc

Ba13

Hc

Ca1

Ba18

Fg

Ff

Ea

Fb

Ba1

Fg

Bc1

Ba1

Ba1

Fb

C.se De Vivo

C.se
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54.9

51.4

47.6
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51.9

48.7

49.5

48.5

48.2

47.4

56.2

50.0

51.4

54.7

55.4

47.2

51.6

53.7

48.6

57.4

Carandente

STRALCIO P.R.G.

AREA MERCATO INDIVIDUAZIONE DEL LOTTO 
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44.7
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49.7

STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO
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                          Tel./ Fax. 081/8767097

                                 Cell. 3472930121

e mail.arch.domenicomarando@gmail.com

ATTUAZIONE PUA

COMPARTO Ca4

ai sensi dell' art. 26 comma 2lettera b e art. 27  comma 1 lettera c L.R. Campania 16/2004 e art. 50 e 51 del regolamento edidilizio
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