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STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO

              C O M P A R T O    Bb 15
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PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

           PROGETTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CONSORTILE

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IL COMMITTENTE

STRALCIO  AEROFOTOGRAMMETRICO

CON  IMPIANTO  DI ILLUMINAZIONE CONSORTILE

Arch. Valeria e Domenico A. Marando
I TECNICI

1/500

PROPRIETARI: PER NOME E PER CONTO -

                                    CARANDENTE TARTAGLIA SALVATORE

DATI CATASTALI:       FOGLIO 8

LOCALITA':                  VIA   MARMOLITO

PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA

COMPARTO Bb 15

COMUNE DI QUARTO
             Tel./ Fax. 081/8767097

                     Cell. 3472930121

e mail. d.marando@archiword.it

Studio: Via Marie Curie 1

          80010 Quarto (NA)

STRALCIO  AEROFOTOGRAMMETRICO

PROVINCIA DI NAPOLI

( ARCHITETTI )

Valeria e Domenico A. Marando

Tav.16

1/2000

1/10

Pianta a quota cm 40
Pianta a quota mt 3.50
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Scala  1/10
Scala  1/10

Prospetti.

Scala  1/50

PARTICOLARE PALETTO PER ILLUMINAZIONE STRADALE
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tubo di collegamento fogna Ø 100

PARTICOLARE - STRADA A - 

Scala  1:50

messa a terra

pozzeto telecom- enel- acqua

 DOPPIO SENSO DI MARCIA 

linea illuminazione pubblica
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Q0

Riduttore di potenza

T1-3

T/L1-3

A/L1-3

F1-F2

Q7

SGL

Q1

Q0

TR

Q4 Q5

K1

P1

FC

S2

Quadro di comando

 ARRIVO LINEA DAL GRUPPO MISURA

Q6

PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI:

LA PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI SARA' ASSICURATA DALL'ISOLAMENTO PRINCIPALE

DEI COMPONENTI ELETTRICI DA INSTALLARE, MENTRE PER I CONTATTI INDIRETTI

SARANNO INSTALLATI COMPONENTI A DOPPIO ISOLAMENTO (CLASSE II) PER CUI NON E'

NECESSARIO IL COLLEGAMENTO DI TERRA (LA NORMA CEI 64/8 PER QUESTA TIPOLOGIA DI

IMPIANTO LO VIETA). IN RELAZIONE A QUANTO SOPRA DOVRANNO ESSERE ELIMINATI

TUTTI I COLLEGAMENTI ALL'IMPIANTO DI TERRA ESISTENTE.

CAVI DI ALIMENTAZIONE:

I CAVI DI ALIMENTAZIONE SARANNO DEL TIPO FG7OR MULTIPOLARI ISOLATI IN GOMMA  G7

E GUAINA IN PVC DI COLORE GRIGIO NON PROPAGANTI L'INCENDIO (NORMA CEI 20-22 II),

NON PROPAGANTE LA FIAMMA (NORMA CEI 20-35) E A BASSA EMISSIONE DI GAS TOSSICI E

CORROSIVI (CEI 20-37 I).

PER LA PORTATA DEI CAVI SI E' FATTO RIFERIMENTO ALLE TABELLE CEI-UNEL IN FUNZIONE

DELLA CONDIZIONE DI POSA E DELLA VICINANZA DI ALTRI CAVI. LE SEZIONI IMPIEGATE,

CON LE RELATIVE PORTATE, SONO LE SEGUENTI:

2,5mmq     26A

4mmq      33A

6mmq      40A

10mmq     50A

16mmq     70A

25mmq     105A

LE SEZIONI DEI CAVI SONO STATE SCELTE PER LIMITARE LA CADUTA DI TENSIONE ENTRO

IL 4% DELLA TENSIONE NOMINALE DEL SISTEMA.

DURANTE LA POSA IN OPERA DEI CAVI DOVRANNO ESSERE RISPETTATI I RAGGI MINIMI DI

CURVATURA E LO SFORZO MASSIMO DI TIRO AMMESSO INDICATI DAL COSTRUTTORE.

INOLTRE DOVRA' ESSERE POSTA PARTICOLARE ATTENZIONE PER EVITARE

DANNEGGIAMENTI ALL'ISOLANTE DURANTE LE FASI DI LAVORAZIONE (IN MODO

PARTICOLARE DURANTE L'INFILAGGIO NELLE TUBAZIONI E NEI PALI).

IN NESSUN CASO DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI CAVI O PARTI DI CAVI ESISTENTI.

ALIMENTAZIONE CENTRI LUMINOSI:

L'ALIMENTAZIONE DEI CENTRI LUMINOSI SARA' REALIZZATA CON IL SISTEMA ENTRA/ESCI

DALLE MORSETTIERE PER CAVI CON SEZIONE MAX16mq.

PER SEZIONI SUPERIORI SARA'UTILIZZATO IL SISTEMA DI DERIVAZIONE TRAMITE MUFFOLE

DA INSTALLARE NEI POZZETTI DI INFILAGGIO.

PER LE DERIVAZIONI AGLI INCROCI, INDIPENDENTEMENTE DALLE SEZIONI, SARANNO

UTILIZZATE LE MUFFOLE.

LA MORSETTIERA FILO PALO SARA' A DOPPIO ISOLAMENTO 3P+N COMPLETA DI FUSIBILE

DA 6A POSTO SULLA LINEA IN USCITA PER L'ALIMENTAZIONE DELLA LAMPADA.

IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DELLA LAMPADA, SIA CHE ESSO SIA DERIVATO DALLA

MORSETTIERA CHE DALLA MUFFOLA, SARA' DI TIPO FG7OR DA 2x2,5mmq.

SEZIONE QUADRO STRADALE/REGOLATORE DI FLUSSO

340

Quadro di comando

840

VANO GRUPPO MISURE

Cavidotto uscita 

Cavidotto ingresso

linea alimentazione

linea alle lampade

1770

Cavidotto uscita 

linea alle lampade

LEGENDA

MORSETTIERA A DOPPIO ISOLAMENTO

PARTICOLARE ENTRATA/USCITA PALO
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Interruttori protezione linee lampade

Interruttore generale

Selettore man./aut.

Interruttore ausiliari

Interruttore crepuscolare

Fotoresistenza crepuscolare

Contattore di linea

Componente

Q8 Q9

LEGENDA

T1-3 

T/L1-3 

SGL 

F1-F2

R
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A/L1-3

Unità di regolazione

Modulo a microprocessore

Interruttore generale

Trasformatori amperometrici

Componente

Fusibili ausiliari

Schede relè

REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN ARMADIO IN VETRORESINA IP44  ESECUZIONE IN DUE VANI SOVRAPPOSTI (84X102X34+84X75X34mm),

PREDISPOSTO PER L'INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE PER LA TELEGESTIONE CON:

- QUADRO DI COMANDO GENERALE INTEGRATO CON:

- INTERRUTTORE GENERALE MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE;

- CONTATTORE QUADRIPOLARE DI INSERZIONE LINEA;

- BY-PASS STATICO FASE PER FASE IN ESECUZIONE NO BREAK;

- BY-PASS AUTOMATICO IN CASO DI ALLARME CON SISTEMA DI AUTORESET;

- INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE A PROTEZIONE CIRCUITI AUSILIARI;

- N. 4+2 INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI QUADRIPOLARI DIFFERENZIALI;

- FOTOCELLULA CREPUSCOLARE CON AMPLIFICATORE A REGOLAZIONE DI SOGLIA SELEZIONABILE;

- SELETTORE MAN/AUT (BY-PASS CREPUSCOLARE);

- VANO PER ALLOGGIAMENTO GRUPPO DI MISURA;

ARMATURA DI CLASSE 2 (mod. AEC EVOLUTA) PER ARREDO URBANO  COMPLETA DI LAMPADA A VAPORE DI SODIO ALTA DA 150W POSTA SU

PALO IN ACCIAIO ZINCATO h=3m CON POZZETTO DI DERIVAZIOINE ALLA BASE

LEGENDA

CAVO QUADRIPOLARE FG7OR POSTO IN CAVIDOTTO PRINCIPALE

POZZETTO DI ISPEZZIONE
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COMPARTO  Bb 15 LOTTO n° 1 LOTTO n° 2

STRADE INTERNE AL COMPARTO ( LOTTO 3)

LOTTO n° 3

STRADE INTERNE AL COMPARTO (LOTTO 1-2)

AREA A MQ 1112,50

AREA B

MQ 1351,12

AREA C

MQ 235,98

AREA A STANDARS

PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
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