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PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

STRADE INTERNE  E STANDARS URB.

Valeria e Domenico A. Marando
( ARCHITETTI )

PROPRIETARI:__________PER NOME E PER CONTO DEI LOTTIZZANTI

                                                                       Carandente Tartaglia Salvatore

DATI CATASTALI:________FOGLIO 8

LOCALITA':_____________VIA   MARMOLITO

Legenda

Strade interne mq 3358,0

per i richiedenti

Spazi di Verde

Attrezzato int. 190,0 mq

Verifica standards urbanistici ai sensi del D.I. n° 1444/68

Aree di parcheggio pubblico

 A e B  mq 2463,62

Opere di urbanizzazione

primaria

Opere di urbanizzazione

secondaria per i richiedenti

VOLUME RESIDENZIALE PROGETTATO MC 8128,56 ; VOLUME COMMERCIALE PROGETTATO MC 1725,9 ABITANTI INSEDIABILI = N° 81  VOLUME A

DISPOSIZIONE DELLE AREE PER LA PEREQUAZIONE 943,9 ABITANTI INSEDIABILI N°9 SUPERFICIE DEDICATA PER STANDARS URBANISTICI MQ

2425 MQ > 1800,00 MQ PARI A 26,94 MQ PER ABITANTE

Aree di parch. per ospiti

320 mq

Pianta a quota cm 40
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Strade interne mq 500,0

per i non richiedenti

Aree di parcheggio pubblico

 C  mq 235,98
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COMPARTO  Bb 15 LOTTO n° 1 LOTTO n° 2

STRADE INTERNE AL COMPARTO ( LOTTO 3)

LOTTO n° 3

STRADE INTERNE AL COMPARTO (LOTTO 1-2)

AREA A MQ 1112,50

AREA B

MQ 1351,12

AREA C

MQ 235,98

AREA A STANDARS

Area soggetta a vincolo di

non edificandi per  rispetto

stradale

Individuazione de

Comparto Bb15
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non edificandi  per la pres.

di reperti Archeologici
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